Declaración de conformidad en la que nos comprometemos a que respetamos el marcado "CE". Hay que entregar una sola para cada familia de ventanas de la obra.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, en representación de la empresa:

LOGOTIPO

Aluminios Pérez S.A.

C/. Gómez nº23, 28024 – Madrid 

Tfno.91.888.88.88 / Fax.91.999.99.99
DECLARA QUE:

Los productos pertenecientes a la serie “Fumanchu”, del tipo de ventana “oscilo de dos hojas con cajón”
Cumplen con el ANEXO ZA de la norma UNE-EN 14351-1:2006

Los laboratorios notificados que han realizado los diferentes ensayos que certifican el cumplimiento del ANEXO ZA son:

CIDEMCO (Centro de investigación tecnológica)

Nº de organismo notificado: 1239

Área Anardi nº 5

20730 – Azpeitia (Guipúzcoa)

D. Paco González Diez
Madrid,18-Mayo-2010


Etiqueta mínima que se pega en cada ventana independiente.
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	LOGOTIPO
	Aluminios Pérez S.A.

C/. Gómez nº23, 28024 – Madrid

	Serie Fumanchu – Ventana oscilo batiente

	10

EN 14351-1


Etiqueta intermedia que adjuntamos en la factura (podemos poner la intermedia o la completa), hay que incluir una por cada ventana, o una sola para todas las de una familia contemplando el peor caso.
	


	LOGOTIPO
	Aluminios Pérez S.A.

C/. Gómez nº23, 28024 – Madrid

	Serie Fumanchu – Ventana oscilo batiente

	10

EN 14351-1

	Aislamiento acústico
	33(-1;-5) dBA

	Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad
	Valor umbral

	Estanqueidad al agua
	Clase 8A

	Permeabilidad al aire
	Clase 4

	Resistencia al viento
	Clase B5

	Transmitancia térmica
	1,7


Etiqueta completa que adjuntamos en la factura (podemos poner la intermedia o la completa), hay que incluir una por cada ventana, o una sola para todas las de una familia contemplando el peor caso.
	


	Aluminios Pérez S.A.

C/. Gómez nº23

28024 – Madrid 

10



	EN 14351-1:2006

	Serie Fumanchu – Ventana oscilo batiente de

dos hojas con cajón Persycom y fijo superior 



	Resistencia a la carga del viento, presión de ensayo:
	Clase 5

	Resistencia a la carga del viento, deformación del marco:
	Clase B

	Resistencia a la carga de nieve:
	4/16/4

	Reacción frente al fuego:
	Euroclase D

	Comportamiento frente al fuego exterior:
	pnd

	Estanqueidad al agua, no apantallado (A):
	Clase 8A

	Estanqueidad al agua, apantallado (B):
	pnd

	Resistencia a los impactos:
	450

	Capacidad de soporte de los dispositivos de seguridad:
	Valor umbral

	Prestaciones acústicas:
	33(-1;-5)

	Transmitancia térmica:
	1,7

	Propiedades de radiación, factor solar:
	0,55

	Propiedades de radiación, transmitancia luminosa:
	0,75

	Permeabilidad al aire:
	Clase 4


